LANCUCHY.PEYTKOWE

tancuchy stalowe Yancuchy akumulacyjne
tancuchy z tworzywa Yancuchy grippowe
Yancuchy prostebiezne Yancuchy wezykowe

tancuchy skretne Yancuchy dwuczesciowe



Firma Asemtech jest dynamicznie rozwijajaca sie firmg produkcyjno - projektowo - handlowa
wspdtpracujacg z wieloma firmami przemystowymi.

Stawiamy sobie za cel nawigzanie z kazdym naszym klientem indywidualnej ptaszczyzny wspotpracy.

Opierajac sie na zdobytym doswiadczeniu, wypracowanych standardach, poznaniu specyficznych wymagan
poszczegodlnych branz, gwarantujemy profesjonalng i sprawng realizacje zamowien.

Oferujemy doradztwo techniczne i pomoc przy wyborze odpowiedniego rozwigzania.
Dostarczamy produkty takich marek jak:

Rexnord, Regina, Uni chains, Intralox, Marbett, Tecom

FIRMA GODNA
ZAUFANIA

Jakosc¢

Misja

Misjq naszej firmy jest realizacja zamdéwien wg najwyzszej
jakosci, po konkurencyjnych cenach w jak najkrotszym
czasie.

Lokalizacja

Nasza firma potozona jest w centrum Polski.
Dzieki temu mozemy w krétkim czasie dociera¢ do naszych
klientéw.

Wspotpraca z profesjonalnymi firmami spedycyjnymi pozwala
na szybkie uzupetnianie naszego magazynu w surowce
produkcyjne i towary handlowe.

Oprogramowanie
ZW 3 D Pracujemy na najnowszej wersji oprogramowania ZW3D.
-‘? ZW3D CAD/CAM Otwieramy pliki innych systeméw CAD (CATIA, SolidWorks,

Inventor, Pro/E (Creo), zapisane do formatdw neutralnych
(dxf, stp, igs).
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Ponizej przedstawiamy Panstwu pozostatg oferte naszej firmy.

W celu zapoznania sie z naszym profilem dziatalno$ci zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej www.asemtech.pl

Znajda tam Panstwo pozostate Katalogi.
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Stal niestopowa

I

SS-4 | Stal nierdzewna
ferrytyczna

Stal specjalna Prima

S Stal nierdzewna
austeniczna

4 [

Stal niestopowa hartowana objetosciowo. Twardo$¢ powierzchniowa i rdzeniowa - 43 HRC.
Doskonata odpornos¢ na zuzycie. Nieodpowiednia do pracy w Srodowiskach mokrych.

Stal nierdzewna zimnowalcowana. Dobra odpornos¢ na zuzycie, uszkodzenia mechaniczne i
korozje. Przeznaczona do stosowania w przemysle spozywczym.

Specjalna stal nierdzewna ferrytyczna wysokiej jakosci (zimnowalcowana).
Dodatek stopu niklowo - chromowego nadaje tej stali bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne.
Przeznaczona do stosowania w liniach produkcyjnych o wysokiej wydajnosci.

Specjalna stal nierdzewna austeniczna wysokiej jakosci (zimnowalcowana) z dodatkiem stopu
niklowo - chromowego.

Wyrdznia sie najwyzsza odpornoscig na korozje i wptyw srodkéw chemicznych.

Dzieki jednolitej strukturze chemicznej i odpowiednio dobranemu procesowi hartowania stal SS
wykazuje bardzo duzg odporno$¢ na zuzycie.

Poliacetal: kolor biaty

Ulepszony Poliacetal
kolor: szary

Poliacetal + Kevlar

kolor: ciemnozielony

po]
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Poliamid trudnoscieralny
kolor: czarny

POM-H Homopolimer acetalu - Delrin® firmy DuPont.

UP - Ultra Performance. Ulepszony POM-H Homopolimer acetalu - Delrin® firmy DuPont.
Materiat UP posiada poprawione whasciwosci Slizgowe i mniejszy wspotczynnik pylenia.

DK?2 - Delrin® + Kevlar®. Materiat nowej generacji opracowany przez firmy Regina i DuPont.
Materiat DK posiada znakomite wtasciwosci slizgowe, najwyzszg odpornos¢ na zuzycie i pozwala
na znaczne zmniejszenie ilosci stosowanego smaru a nawet jego wyeliminowanie.

AR - Abrasion Resistance. Wzmocniony Poliamid odporny na Scieranie. Stosowany tylko w
$rodowiskach suchych. Zastosowanie: w przemysle produkcji szkta.

plZ@N Guma termoplastyczna

kolor: zielony

(0]

NBR

kolor: czarny

=4bJ\/® Guma EPDM

kolor: czarny

Thermo

Plastic Guma termoplastyczna

kolor: zielony

HFX - High Friction. Termoplastyczna guma o twardosci 70 Sh™ A i dobrej odpornosci na
zuzycie. Zapewnia wyjatkowy kontakt miedzy nosnikiem a przenoszonym produktem.
Stosowana w transporcie wznoszacym i opadajacym.

PG - Kauczuk syntetyczny NBR o twardosci 55 Sh* A i wysokiej odpornosci na zuzycie.
Zapewnia wyjatkowy kontakt miedzy nosnikiem a przenoszonym produktem.
Stosowany w transporcie wznoszgcym i opadajacym.

EPDM - Guma o twardosci 55 Sh™ A i odpornosci na wysokie temperaury.
Zapewnia wyjatkowy kontakt miedzy nosnikiem a przenoszonym produktem.
Stosowany w fancuchach grippowych (chwytakowych)

Specjalna guma termoplastyczna o twardosci 45 Sh* A, wydtuzonej zywotnosci i znakomitej

elastycznosci.
Stosowana w tancuchach grippowych (chwytakowych)
Poréwnanie wspolczynnika tarcia

o Butelki PET - proba na sucho
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Wymiar | cale | mm
PodziatkaP | 1,5 | 38,1
Grubo$¢ T {0,118 3

Zawias 1,654 | 42

Promien

powrotu RD | 5,906 | 150
Odstep pom.
ptytkami 0,063 | 1,6

Pojedynczy zawias, zredukowany odstep miedzy ptytkami G: 1,6 mm

Standardowa dtugos¢ 3,048m

Szerokosé Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ptytka
(Materiat) + 915K 3 1/4 31/4 82,6 X X 2,57 SS-4
SS-4
(Materiat) + 915K 7 1/2 71/2 190,5 X X 4,98 SS-4

Wymiar cale | mm
Podziatka P 1,5 38,1
Grubos¢ T | 0,118 3

Zawias 1,693 | 43

Promien

powrotu RD | 2,953 | 75
Odstep pom.
ptytkami X X

Standardowa dtugos¢ 3,048m

Szerokos¢ Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ptytka
(Materiat) + 981T K 3 1/4 31/4 82,6 18 457,2 2,95
(Materiat) + 981T K 7 1/2 71/2 190,5 24 609,6 4,99
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Wymiar cale | mm
Podziatka P 1,5 | 38,1
Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias 1,638 | 41,6

Promien

powrotu RD | 1,575 | 40
Odstep pom.
ptytkami X X

Pojedynczy zawias

Standardowa dfugos¢ 3,048m

Szerokos¢ Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ptytka Guma
(Materiat) + 820K 3 1/4 31/4 82,6 X X 0,87 DK?2 A
DK2 A
(Materiat) + 820 K 7 1/2 71/2 190,5 1,47 DK2 AR

Wymiar cale | mm
Podziatka P 1,5 | 38,1
Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias 1,689 | 42,9

Promien

powrotu RD | 1,575 | 40
Odstep pom.
ptytkami X X

Pojedynczy zawias

Standardowa dtugos¢ 3,048m

Szerokos¢ Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ptytka Guma
(Materiat) + 880T K 3 1/4 31/4 82,6 18 457,2 1,05 DK?2 AN
Wymiar cale | mm
Podziatka P 1,5 38,1
e Grubos¢ T | 0,189 | 438
Zawias 2,244 | 57
Promien
powrotu RD | 1,575 | 40
Odstep pom.
ptytkami X X
Wzmocniona ptytka i zawias Standardowa dtugos$¢ 3,048m
Szerokos¢ Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ptytka Guma
(Materiat) + 882T K 4 1/2 41/4 114,3 24 609,6 U2 DK?2
DK?2
oK
DK2
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Wymiar | cale | mm
Podziatka P | 3/4 | 19,05
Grubo$¢ T {0,118 3

Zawias 1,063 | 27

Promien

powrotu RD | 6,299 | 160
Odstep pom.
ptytkami 0,126 | 3,2

Standardowa dfugos¢ 3,048m
Szerokosc Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tancuch nosny Ptytka
(Materiat) + 1864 K 3 1/4 31/4 82,6 X X 4,02 S SS S SS
S SS S SS
(Materiat) + 1864 K 6 6 152,4 X X 5,7 S SS S SS
S SS S SS
Wymiar cale | mm
Podziatka P 3/4 | 19,05
Grubo$¢ T {0,118 3
Zawias 1,252 | 31,8
Promien
powrotu RD | 9,843 | 250
‘ .
ptytkami 0,323 | 8,2
Standardowa dfugos¢ 3,048m
Szerokos¢ Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m kancuch nosny Ptytka
(Materiat) + 1874T K 3 1/4 31/4 82,6 15 381 4,2 S SS S SS
S SS S SS
(Materiat) + 1874T K 6 6 152,4 18 457,2 5,58 S SS S SS
S SS S SS
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Wymiar cale | mm

Podziatka P | 3/4 | 19,05

Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias 1,343 | 34,1

Promien
powrotu RD | 4,528 | 115

Odstep pom.
ptytkami X X

kancuch ze stali, ptytki z tworzywa sztucznego

Standardowa dfugos¢ 3,048m

Szerokosc Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tancuch nosny Plytka
(Materiat) + 863 K 3 1/4 31/4 82,6 X X 2,19 S SS
S SS
(Materiat) + 863 K 6 6 152,4 X X 2,53 S SS
S SS
Wymiar cale | mm
Podziatka P 3/4 | 19,05
Grubos¢ T | 0,157 | 4
\ Zawias 1,264 | 32,1
Promien
oy powrotu RD | 12 |304,8
‘ .
ptytkami X X
kancuch ze stali, ptytki z tworzywa sztucznego Standardowa dtugos$¢ 3,048m
Szerokos¢ Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tancuch nosny Ptytka
(Materiat) + 1873T K 3 1/4 31/4 82,6 14 355,6 2,1 S SS
S SS
(Materiat) + 1873T K 6 6 152,4 18 457,2 2,41 S SS
S SS
(Materiat) + 1873T K 10 10 254 18 457,2 2,78 S SS
S SS
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GV 1874T - Plytki Stalowe
Krétsze chwytaki zapewniajq silniejszy docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia ciezszych pojemnikow.

EV 1874T - Plytki Stalowe
Elastyczne chwytaki, zapewniajg optymalny docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia pustych pojemnikéw.

GW 1873T - Plytki z tworzywa sztucznego
Krotsze chwytaki zapewniajq silniejszy docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia ciezszych pojemnikow.

EW 1873T - Plytki z tworzywa sztucznego
Elastyczne chwytaki zapewniajgq optymalny docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia pustych pojemnikow.

GD 1873T - Plytki z tworzywa sztucznego
Zapewnia wiekszg powierzchnie styku pomiedzy chwytakiem a produktem. Dzigki specjalnej
budowie chwytaka sita docisku pozostaje na statym poziomie. Dwukierunkowy.

GU 1873T - Plytki z tworzywa sztucznego
Przeznaczony dla bardziej wymagajacych warunkéw. Budowa chwytaka zapewnia "delikatny"
poziom docisku do produktu.

Wymiar cale | mm
Podziatka P 3/4 | 19,05

Grubos¢ T | 0,118 3
Zawias 1,252 | 31,8

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka stalowa, krdtkie chwytaki Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokos¢ Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tan. nosny Ptytka Guma
(Materiat)+GV 1874T K3 1/4| 3 1/4 82,6 15 381 5,7 S SS S SS w
S SS S SSE EPDM

Wymiar cale | mm
Podziatka P 3/4 | 19,05

Grubo$¢ T | 0,118 3
Zawias 1,252 | 31,8

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka stalowa, dtugie chwytaki Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokosc Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tan. nosny Ptytka Guma
(Materiat)+EV 1874T K3 1/4 31/4 82,6 15 381 6,13 S ‘ SS S \ SS w
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Wymiar cale | mm
Podziatka P | 3/4 | 19,05
Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias 1,264 | 32,1

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka z tw. sztucznego, krétkie chwytaki Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tan. nosny Plytka Guma
(Materiat)+GW 1873T K3 1/4 31/4 82,6 14 355,6 4,15 S h DK2 S

Wymiar cale | mm

Podziatka P 3/4 | 19,05
Grubos¢ T | 0,157 | 4

Zawias 1,264 | 32,1

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka z tw. sztucznego, dtugie chwytaki Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tan. nosny Ptytka |Guma
(Materiat)+EW 1873T K3 1/4 | 3 1/4 82,6 14 355,6 4,3 S [ ss DK2 g

s | ss AN ok pEd

Wymiar cale | mm
Podziatka P | 3/4 | 19,05
Grubos¢ T | 0,157 | 4

Zawias 1,264 | 32,1

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka z tw. sztucznego, ksztatt D Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokosé Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Lan nosny Plytka Guma
(Materiat)+GD 1873T K3 1/4 31/4 82,6 14 355,6 4,03 h DK2 S

Wymiar cale | mm
Podziatka P | 3/4 | 19,05
Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias 1,264 | 32,1

tancuch dwuczesciowy chwytakowy, ptytka z tw. sztucznego, ksztatt U Standardowa dtugos¢ 3,048m
Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m tan. nosny Ptytka Guma
(Materiat)+GU 1873T K3 1/4 31/4 82,6 14 355,6 4,3 S SS DK2 S
S SS DK2 JiSius
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Wymiar | cale | mm
Podziatka P | 11/2 | 38,1
Grubo$¢ T |0,189 | 4,8

Zawias 5,374 | 136,5

Promien

powrotu RD | 9,055 | 230

tancuch akumulacyjny z tworzywa sztucznego, podwojny zawias

Standardowa dtugos¢ 1,524 m

(Materiat) + LBP 821 K 12

304,8

8,1

Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Rolki Ptytka
(Materiat) + LBP 821 K 7 1/2 71/2 190,5 X X 5,4

P

P

Wymiar | cale | mm
Podziatka P | 11/2 | 38,1
Grubo$¢ T |0,189 | 4,8

Zawias 2,244 57

Promien

powrotu RD | 9,055 | 230

tancuch akumulacyjny z tworzywa sztucznego, wzmocniony zawias

Standardowa dtugos¢ 1,524 m

(Materiat) + LBP 882T K 12

304,8

609,6

6,7

Szerokos¢ Promien skretu Waga Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Rolki Ptytka
(Materiat) + LBP 882T K 3 1/4 33/4 95,3 26,26 667 3,4 UJp
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Wymiar cale | mm

Podziatka P | 1,969 | 50

Grubo$¢ T |0,157 | 4

Zawias X X

Promien
powrotu RD | 1,969 | 50

tancuch wezykowy z tworzywa sztucznego, zwiekszona powierzchnia robocza Standardowa dtugos¢ 3 m
Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ogniwo
(Materiat) + 1700 2,17 55 5,512 140 1,27 DK2 | WA \

Wymiar cale | mm

Podziatka P | 1,969 | 50

Grubos¢ T | 0,197 5

Zawias X

Promien
powrotu RD | 1,969 | 50

tancuch wezykowy z tworzywa sztucznego Standardowa dtugos¢ 3 m
Szerokos¢ Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ogniwo
(Materiat) + 1702 2,09 53 5,512 140 1,37 ‘ ‘ WA ‘

Wymiar cale | mm

Podziatka P | 1,969 | 50

Grubos¢ T | 0,197 5

Zawias X X

Promien
powrotu RD | 1,969 | 50

tancuch wezykowy z tworzywa sztucznego, skretny TAB Standardowa dtugosé 3 m
Szerokos$é Promien skretu | Waga (S) Materiat
Kod Cale mm Cale mm kg/m Ogniwo
(Materiat) + 1701T 2,09 53 5,512 140 1,4 DKz | WA \

ASEMTECH




Typ C1

Typ C20

Typ L1

40

Typ L6

60

200

Typ L4

18,0

Typ W1

120

50

46,0

Typ W7

Typ W8
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Zapraszamy Panstiwaldorodwiedzenia
naszej stronyinternetowej i
zapoznania'sieZzpozostala ofertq.

Ponizej przedstawiamy nasze katalogi.

OBROBKA SKRAWANIEM

CZESTT Z TWOARZYW STTUCINYCH
T ATUFTNTUM

PROWADNICET PROFILE SLIZGOWE

KOMPONENTY, PRZENDSNIKOW HONSTRUKCYINE
TWORZYWA SZTUCZNE

98 - 220 Zdunska'Wola telh 881 208 644
ul. Kilinskiego 20a tel. 793 793 471
NIP 8291613756 www:asemtech.pl

REGON 101624219 e=mail:biuro@asemtech.pl





