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Firma Asemtech jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjno - projektowo - handlową
współpracującą z wieloma firmami przemysłowymi.

Stawiamy sobie za cel nawiązanie z każdym naszym klientem indywidualnej płaszczyzny współpracy.

Opierając się na zdobytym doświadczeniu, wypracowanych standardach, poznaniu specyficznych wymagań
poszczególnych branż, gwarantujemy profesjonalną i sprawną realizację zamówień.

Oferujemy doradztwo techniczne i pomoc przy wyborze odpowiedniego rozwiązania .

Dostarczamy produkty takich marek jak:

Rexnord, Regina, Uni chains, Intralox, Marbett, Tecom

Lokalizacja

Nasza firma położona jest w centrum Polski.
Dzięki temu możemy w krótkim czasie docierać do naszych
klientów.

Współpraca z profesjonalnymi firmami spedycyjnymi pozwala
na szybkie uzupełnianie naszego magazynu w surowce
produkcyjne i towary handlowe.

Oprogramowanie

Pracujemy na najnowszej wersji oprogramowania ZW3D.

Otwieramy pliki innych systemów CAD (CATIA, SolidWorks,
Inventor, Pro/E (Creo), zapisane do formatów neutralnych
(dxf, stp, igs).

Misja

Misją naszej firmy jest realizacja zamówień wg najwyższej
jakości, po konkurencyjnych cenach w jak najkrótszym
czasie.

Jakość

Cena Czas
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Obróbka CNC
Frezowanie, toczenie,
gwintowanie.
Oprzyrządowanie, części
maszyn z tworzyw
sztucznych i aluminium . . .

Przenośniki
Przenośniki płytkowe:
moduły prostobieżne i
skrętne. Transport puszek,
butelek, opakowań . . .

Komponenty
przenośników
Dwunogi, trójnogi,
wsporniki, uchwyty band
bocznych, stopki, wkładki
profil i, oprawy łożysk . . .

Łańcuchy płytkowe
Stalowe, z tworzywa,
prostobieżne, skrętne,
grippowe, wężykowe,
akumulacyjne . . .

Prowadnice, profile i
ceowniki stalowe
Prowadnice do łańcuchów
rolkowych, ogniwowych.
Profile śl izgowe do
przenośników B2, B6, P1 . . .

Projektowanie CAD
Rysunki 2D i 3D części
maszyn. Projektowanie i
budowa stanowisk
montażowych . . .

Tworzywa sztuczne
Polietylen, Polipropylen,
Poliamid, PET, Poliacetal,
Teflon, PVC, PEEK . . .

Identyfikacja tworzyw
sztucznych
Posiadasz część wykonaną z
nieznanego tworzywa . . .

Poniżej przedstawiamy Państwu pozostałą ofertę naszej firmy.

W celu zapoznania się z naszym profilem działalności zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej wwwwww..aasseemmtteecchh..ppll

Znajdą tam Państwo pozostałe Katalogi.
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Informacje ogólne

Rysunki 3D zapisane do formatów
neutralnych:
stp, igs

Rysunki 2D zapisane do formatów:
dxf, dwg.

Rysunki zapisane do formatów:
pdf, jpeg, png, gif.

W przypadku nieskomplikowanych elementów
można przesłać nieuszkodzone i niezużyte
sztuki (np. z zapasu magazynowego), które
zostaną zwymiarowane.

Nasza firma dostarcza części z tworzyw sztucznych i aluminium dla wielu gałęzi przemysłu.

Pod względem wielkości partii podejmujemy się produkcji prototypowej, jednostkowej lub seryjnej w oparciu o

wymienione poniżej rodzaje dokumentacji.

Parametry te przekładają się na końcowy koszt wytworzenia produktu i czas realizacji zamówienia, dlatego zachęcamy

do zwiększania wielkości partii produkcyjnej i dostarczania dokumentacji w formatach: dxf, stp, igs.
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Paksy ("busole", "buty", "kopytka")

Paks regulowany

Materiał - polietylen PE 500.

Opis - paks regulowany trzyczęściowy.

Wymiary - 120 x 70 x 100 mm.

Paks jednoczęściowy

Materiał - polietylen PE 500.

Opis - paksy jednoczęściowe jednoczęściowe umożliwiają
precyzyjne dopasowanie odległości sąsiadujących pojemników do
odstępu między nalewakami.

Wymiary - 120 x 100 x 50 mm.

Paks jednoczęściowy

Materiał - polietylen PE 500.

Opis - paks jednoczęściowy.

Wymiary - 90 x 70 x 50 mm.

Paks model 3D

Poniżej przedstawiamy paksy służące do transportu opakowań w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym.

1. Paksy regulowane, które składają się zazwyczaj z trzech części: podstawy i dwóch przesuwnych bloków.

- wady: mniejsza precyzja związana z ręcznym ustawieniem bloków, znaczny czas związany z przezbrajaniem.
- zalety: duża oszczędność miejsca i zasobów finansowych.

2. Paksy jednoczęściowe wykonywane pod każdy wzór opakowania.

- wady: wysoki koszt, wymagana większa powierzchnia magazynowa
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Części do przenośników i l ini i napełniających

Gwiazdy

Materiał - płyta PVC

Opis - tarcza sortownika opakowań 500 ml.

Wymiary - fi 1480 x 15 mm

Format

Materiał - PE 1000 (Polietylen) + aluminium PA6 anodowane

Gwiazda do formatu

Materiał - PE 1000 (Polietylen)

Koła napędowe do łańcuchów płytkowych
Materiał - Poliamid odlewany (PA6G)
Prosimy o podanie następujących danych niezbędnych do
przygotowania dla Państwa oferty.
1. Rodzaj koła: KN - koło napędowe; KB - koło bierne.
2. Kod łańcucha np. 820 (zazwyczaj wybity na spodzie płytki).
3. Ilość zębów (np. Z25)
4. Średnica wałka (np.O25)
5. Rodzaj konstrukcji koła: D - koło dzielone; C - koło całe.
6. Metoda produkcji koła: W - koło z wtrysku; S - koło skrawane.

Przykładowy kod: KN-820-Z21-O25-D-S

Zaprezentowane na poniższych zdjęciach elementy oprzyrządowania służą do regulacji przepływu puszek, butelek,
słoików, pojemników PET i są stosowane w maszynach płukających, napełniających, zamykających i etykietujących.

Do produkcji tych elementów stosowane są tworzywa sztuczne charakteryzujące się niskim współczynnikem tarcia,
ograniczjące hałas zderzeniowy, nie absorbujące wilgoci i dopuszczone do kontaktu z żywnością.
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Części do oprzyrządowania technologicznego

Materiał - Poliamid odlewany PA6G.

Opis - rolka dociskająca profil aluminiowy bandy od strony
wewnętrznej.

Wymiary - fi 100 x 58,5 mm

Materiał - Poliamid odlewany PA6G.

Opis - rolka dociskająca profil aluminiowy bandy od strony
zewnętrznej.

Wymiary - fi 100 x 58,5 mm

Materiał - części metalowe: stal kwasoodporna AISI 304;
części z ztworzywa: Poliamid PA6G

Opis - maszyna do zaginania band bocznych; wymienne rolki
pozwalają na zaginanie następujących rodzajów band:
- profile aluminiowe do band rolkowych i koralikowych
- pręty okrągłe
- prowadnice trapezowe i ceowniki do prowadnic grzybkowych P
- profile stalowe typu W

W wielu zakładach produkcyjnych stosowane jest specjal istyczne oprzyrządowanie biorące udział w procesach
transportu, ochrony, montażu, ustalania położenia, spawania, nakładania powłok, mycia.

Materiały użyte do wytworzenia tego oprzyrządowania muszą spełniać wiele wymagań m. in. ochronę przed
uszkodzeniem powierzchni estetycznych, odporność na substancje chemiczne (kwasy, zasady, oleje, środki myjące i
dezynfekujące), stabilność wymiarową, temperaturę powyżej 100°C czy antystatyczność.

Poniżej przedstawiono części wchodzące w skład naszej maszyny do zaginania band bocznych.
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