
Przenośniki płytkowe i modułowe. Projektowanie, budowa, modernizacje, remonty przenośników. Komponenty do budowy przenośników. Modele CAD 3D. Montaże band koralikowych. Gięcie łuków band. Prowadnice i profile ślizgowe.

Łańcuch Płytka Zawias Sworzeń Dodatki płytki
Kod Gatunek Gatunek 

SSE 512 K325 ○ ○ E 82,5 25,4 brak brak 5000 WL 100 1,6 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 42,3 M 431 6,35 ● ○
SSA 512 K325 ○ ○ E 82,5 25,4 brak brak 4500 WL 100 1,6 A 304 3,1 ○ 1 42,3 A 304 6,35 ○ ○
SSE 815 K125 ○ ○ E 31,75 38,1 brak brak 3000 WL 75 2,3 F 1.4589 3,1 ○ 1 21,7 M 431 6,35 ● ○
SSE 815 K175 ○ ○ E 44,45 38,1 brak brak 3000 WL 75 2,3 F 1.4589 3,1 ○ 1 21,7 M 431 6,35 ● ○
SS 812 K325 ○ ○ E 82,5 38,1 brak brak 5400 WL 150 1,5 F 430 3,1 0,5 0,15 ○ 1 42,1 M 431 6.35 ○ ○
SSE 815 K325 E 82,5 38,1 brak brak 6000 WL 150 1,5 F 1.4589 3,1 0,3 0,1 ● 1 42,1 M 431 6,35 ● ○
SSM 815 K325 ● ● E 82,5 38,1 brak brak 6000 WL 150 1,5 F 1.4589 3,1 0,2 0,08 ● 1 42,1 M 431 6,35 ● ●
SSA 815 K325 E 82,5 38,1 brak brak 5300 WL 150 1,5 A 304 3,1 0,5 0,15 ○ 1 42,1 A 304 6,35 ○ ○
SSC 812 TAB K325 ○ ● R 82,5 38,1 TAB brak 6000 WL 150 1,6 F 1.4589 3,1 ● 0,18 ○ 1 42,3 M 431 6,35 ○ ○
SS 815 TAB K325 ○ ● R 82,5 38,1 TAB brak 3500 WL 150 1,6 A 304 3.1 ● 0,18 ○ 1 42,3 A 304 6,35 ○ ○
SS 802 K750 ○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 7000 WL 150 1,6 F 430 3,1 0,6 ○ 2 80,5 M 431 6,35 ○ ○
SSE 805 K750 ○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 9000 WL 150 1,6 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 2 80,5 M 431 6,35 ●
SSA 805 K750 ○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 8700 WL 150 1,6 A 304 3,1 0,6 ○ 2 80,5 A 304 6,35 ○ ○
SSE 8157 K750 ○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 7000 WL 150 1,6 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 57 M 431 6,35 ● ○
SS 881 MO K325 ○ ○ E 82,5 38,1 M 500 5400 WL 100 F 430 3,1 0,5 0,15 ● 42,2 M 431 6,35 ○ ○
SSE 881 MO K325 ○ ○ E 82,5 38,1 M 500 6000 WL 100 F 1.4589 3,1 0,3 0,1 ● 42,2 M 431 6,35 ● ○
SSM 881 MO K325 ● ● E 82,5 38,1 M 500 6000 WL 100 F 1.4589 3,1 0,2 0,08 ● 1 42,2 M 431 6,35 ● ●
SS 881 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 457 5400 WL 75 F 430 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6.35 ○ ○
SSE 881 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 457 6000 WL 75 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○
SSA 881 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 457 4500 WL 75 A 304 3,1 0,3 ○ 1 43 A 304 6,35 ○ ○
SS 8811 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 500 5400 WL 100 F 430 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6.35 ○ ○
SSE 8811 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 500 6000 WL 100 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○
SSA 8811 TAB K325 ○ ○ E 82,5 38,1 TAB 500 4500 WL 100 A 304 3,1 0,3 ○ 1 43 A 304 6,35 ○ ○
SSR8811TAB BO K325 ○ ○ R 82,5 38,1 TAB 200 4500 WL 75 F 1.4589 3,1 0,18 ○ 1 42,3 M 431 6,35 ○ ○
SSE 881 K325 ○ ○ E 82,5 38,1 457 6000 WL 75 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○
SSA 881 K325 ○ ○ E 82,5 38,1 457 4500 WL 75 A 304 3,1 0,3 ○ 1 43 A 304 6,35 ○ ○
SSE 8811 K325 ○ ○ E 82,5 38,1 500 6000 WL 100 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○
SSA 8811 K325 ○ ○ E 82,5 38,1 500 4500 WL 100 A 304 3,1 0,3 ○ 1 43 A 304 6,35 ○ ○
SSE 8857 M K750 ○ ○ E 190,5 38,1 M 750 7000 WL 100 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 57 M 431 6,35 ● ○

○ ○ E 190,5 38,1 M 750 10000 WL 150 F 1.4589 3,1 0,3 ○ 1 57 M 431 6,35 ● ○ 3
○ ○ E 82,5 38,1 brak brak 5400 WL 75 1,6 F 430 3,1 ○ 1 42,5 M 431 6.35 ○ ○ 3
○ ○ E 82,5 38,1 brak brak 6000 WL 75 1,6 F 1.4589 3,1 ○ 1 42,5 M 431 6,35 ● ○ 3
○ ○ E 82,5 38,1 TAB brak 6000 WL 75 1,6 F 1.4589 3,1 ○ 1 42,5 M 431 6,35 ● ○ 3

○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 7000 WL 150 1,6 F 430 3,1 ○ 2 80,5 M 431 6.35 ○ ○ 3
○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 9000 WL 150 1,6 F 1.4589 3,1 ○ 2 80,5 M 431 6,35 ● ○ 3

○ ○ E 190,5 38,1 brak brak 10000 WL 150 1,6 F 1.4589 3,1 ○ 1 57 M 431 6,35 ● ○ 3

○ ○ E 82,5 38,1 TAB 500 6000 WL 80 F 1.4589 3,1 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○ 3
○ ○ E 190,5 38,1 TAB 610 6000 WL 80 F 1.4589 3,1 ○ 1 43 M 431 6,35 ● ○ 3

○ ○ E 82,5 38,1 M 500 6000 WL 80 F 1.4589 3,1 ○ 1 42,2 M 431 6,35 ● ○ 3
○ ○ E 190,5 38,1 M 500 6000 WL 80 F 1.4589 3,1 ○ 1 42,2 M 431 6,35 ● ○ 3

SS 1874 TAB K325 ○ ○ E 82,5 19,05 TAB 381 4500 WL 260 A 3,1 0,5 ○ 1 A 5,1
SS 1874 TAB K450 ○ ○ E 114,3 19,05 TAB 381 4500 WL 260 A 3,1 0,5 ○ 1 A 5,1

SS 1874 TAB K600 ○ ○ E 152,4 19,05 TAB 457 4500 WL 260 A 3,1 0,5 ○ 1 A 5,1
SS 1874 TAB K750 ○ ○ E 190,5 19,05 TAB 610 4500 WL 260 A 3,1 0,5 ○ 1 A 5,1

ASEMTECH Łańcuchy płytkowe ze stali nierdzewnej typu: Flat top, Rubber top, Plate top. W ofercie dostępne również łańcuchy o innych szerokościach (niektóre parametry mogą mieć inne wartości) www.asemtech.pl 

1) brak dla łańcucha prostobieżnego; TAB – chwytaki; M-magnetyczny; B – bevel jaskółczy ogon   / 2) Slidelinie spełnione jednocześnie 3 warunki: 1 - chropowatość ≤ 0,4 μm, 2 – płaskość powierzchni ≤ 0,2 mm, 3 – polerowane oczko zawiasu

4) WL (Working Load) dopuszczalne obciążeni pracy. BL (Breaking Load) obciążenie zrywające / 5) Struktura stali F - nierdzewna ferrytyczna / A – nierdzewna austenityczna / M – nierdzewna martenzytyczna 

6) Ulepszone ukosowanie krawędzi / 7) lub o zwiększonej odporności na zużycie.
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SSE 8857 M GT K750
SS 812 RT K325
SSE 815 RT K325

SSE 815 TAB RT K325

SS 802 RT K750
SSE 805 RT K750

SSE 8157 RT K750

SSE 8811 TAB RT K325
SSE 8811 TAB RT K750

SSE 881 M RT K325

SSE 881 M RT K750

Kopiowanie i dalsze udostępnianie tego dokumentu jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zachowania loga, danych i znaku wodnego firmy ASEMTECH. Nie gwarantujemy poprawności danych zawartych w tabeli. Edycja 1/2018
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